
  Car shop GLOW

ﾌﾛﾝﾄ

Hi Low ｽﾓｰﾙ

1ｼﾘｰｽﾞ 04.9～07.4 UF H7 H7 H7S - H11 T10

遮光板にバルブ干渉する為、H7S

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

（E87)

H7 D1S D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ

07.5～11.8 UE,UD H7 H7 H7S - H11 T10

遮光板にバルブ干渉する為、H7S

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

135ｸｰﾍﾟ

（E82) 08.2～11.5 UC D1C - - ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

11.6～ D1C - - ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

135ｶﾌﾞﾘｵﾚ

（E88) 08.3～11.5 UL D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

11.6～ D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

1ｼﾘｰｽﾞ

（F20)

11.9～ 1A16 D1C - H8 LED バイキセノン車

3ｼﾘｰｽﾞ

（E36)ﾂｰﾘﾝ

ｸﾞ含む

91.10～97.11

BF,BJ,BK,C

A,CD

H1 H1 H1 - H1・HB4 T10

バルブ挿入口が狭い為、個体差に

より拡大加工必要。

3ｼﾘｰｽﾞTI

（E36)ｺﾝﾊﾟｸ

ﾄ

95.1～01.11 CG HB3 HB4 HB4 - H1・HB4 T10

3ｼﾘｰｽﾞ

（E46)

98.9～01.9 AL,AM H7 H7 H7 - H1・HB4 T10

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

★E46バルブアダプター必要

（\2,980）

01.10～05.3 AV,AY H7 H7 H7 - H1・HB4 T10

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

★E46バルブアダプター必要

（\2,980）

H7 D2S D2C ○ H11 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

3ｼﾘｰｽﾞTI

（E46)ｺﾝﾊﾟｸ

ﾄ

02.10～05.3 AT,AU H7 H7 H7 - H1・HB4 T10

★E46バルブアダプター必要

（\2,980）

H7 D2S D2C ○ H11 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

3ｼﾘｰｽﾞCi

（E46)ｸｰﾍﾟ

99.6～03.3

AM,AL,AV,

AY

H7 H7 H7 - H11 T10

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

03.4～06.8 H7 H7 H7 - H1・HB4 T10

H7 D2S D2C ○ H11 T10

D1S

D1S

D1S

車種別適合表車種別適合表車種別適合表車種別適合表

BMW
球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用し

てもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・

年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車　種 年　式 型　式

純正バルブ

適合キット

（Low）

D1S

55W D2C ﾌｫｸﾞ 備　　　考

D1S

D1S
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車種別適合表車種別適合表車種別適合表車種別適合表

BMW
球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用し

てもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・

年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車　種 年　式 型　式

純正バルブ

適合キット

（Low）

55W D2C ﾌｫｸﾞ 備　　　考

3ｼﾘｰｽﾞ

（E90/E91）

05.4～08.10 H7 H7 H7 - H11・HB4 T10 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

H7 D1S D1C -

H11・

HB4

ﾘﾝｸﾞ

08.11～11.12 D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

3ｼﾘｰｽﾞ

（E92/E93）

06.9～10.4

WA,WB,WL,

KD,KE,KG,

DX

D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

10.5～ D1C - H11 LED バイキセノン車

3ｼﾘｰｽﾞ

（F30/F31）

12.1～

3A,3B,3D,3F

,3X

H7 H7 H7 - H8 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

D1C - H8 LED バイキセノン車

4ｼﾘｰｽﾞ

（F32）

13.9～ 3N,3R D1C - H8 LED バイキセノン車

4ｼﾘｰｽﾞ

（F33）

14.2～ 3R D1C - H8 LED バイキセノン車

5ｼﾘｰｽﾞ

（E34)ﾂｰﾘﾝ

ｸﾞ含む

88.6～96.6 H,HB,HD,HE H1 H1 H1 - H1・H3 T10

★個体差により別途キャンセラー

必要（￥9,800）

5ｼﾘｰｽﾞ

（E39)

96.6～00.10 DD,DE HB3 HB4 HB4 - H7 T10 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

H7 D2S D2C ○ H7 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

00.11～03.8

DM,DN,DP,

DT,DS

H7 H7 H7 - H8 ﾘﾝｸﾞ

★E39バルブアダプター必要

（\2,980）

★別途キャンセラー必要（￥9,800）

H7 D2S D2C ○ H8 ﾘﾝｸﾞ

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

5ｼﾘｰｽﾞ

（E60/E61) 03.8～05.10

NA,NB,NG,

NL

H7 H7 H7 - HB4 T10

★別途キャンセラー必要（￥9,800）

★E60バルブアダプター必要

（\2,980）

H7 D2S D2C ○ HB4 ﾘﾝｸﾞ

05.11～07.5

NB,NE,NL,

NH

H7 H7 H7 -

H11・

HB4

T10

★別途キャンセラー必要（￥9,800）

★E60バルブアダプター必要

（\2,980）

H7 D1S D1C -

H11・

HB4

ﾘﾝｸﾞ

07.6～10.2

NU,NW,PU,

PW

D1C -

H11・

HB4

ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

5ｼﾘｰｽﾞ

（F10/F11) 10.3～

FR,FP,FW,

FZ,MT,MU,

MX,XG,XL,

KN,HR

D1C - H8 LED バイキセノン車

5ｼﾘｰｽﾞ

GT（F07) 09.11～ SN,SP,SZ D1C - H8 LED バイキセノン車

D1S

D1S

VA,VB,VF,

VR,VS,PG,

PH,PM,US,

UT,UV

D1S

D1S

D1S

D1S

D1S

D1S

D1S
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車種別適合表車種別適合表車種別適合表車種別適合表

BMW
球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用し

てもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・

年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車　種 年　式 型　式

純正バルブ

適合キット

（Low）

55W D2C ﾌｫｸﾞ 備　　　考

6ｼﾘｰｽﾞ

（E63/E64)

03.10～07.10 EH,EK, H7 D2S D2C - HB4・H11 ﾘﾝｸﾞ

07.11～11.7 H7 D1S D1C - HB4・H11 ﾘﾝｸﾞ

6ｼﾘｰｽﾞ

（F12/F13)

11.8～

LW,LX,LZ,

YM,YP

D1C - LED LED バイキセノン車

- - LED LED

6ｼﾘｰｽﾞ

（F06)

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ

12.6～ 6A,6B LED LED - - LED LED

7ｼﾘｰｽﾞ

（E32)

87.～94.5 G.GB.GD H1 H1 H1 - H3 T10

7ｼﾘｰｽﾞ

（E38)

94.6～98.8 GF.GK H7 H1 H1 - H3 T10 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

H7 D2S D2C ○ H3 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

98.9～99.8 GG.GJ HB3 H7 H7 - H3 T10 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

99.9～02.1 H7 D2S D2C ○ H3 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

7ｼﾘｰｽﾞ

（E65/E66)

01.10～05.4

GL.GN,GH,

HL,HN

H7 D2S D2C ○ H3 ﾘﾝｸﾞ

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

05.5～09.2 H7 D1S D1C -

H3・

HB4

ﾘﾝｸﾞ

7ｼﾘｰｽﾞ

（F01/F02/

 F04)

09.3～

KA.KB,KX,

YA,YB,YG

D1C - H8 LED バイキセノン車

8ｼﾘｰｽﾞ

（E31)

90.3～99.11 E.EF H1 H1 H1 - H1・H3

P21/5

W

X1

(E84)

10.4～ VL,VM D1C - H8 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

X3

（E83)

04.7～06.9 PA.PC H7 H7 H7 -

H11・

HB4

T10 ★別途キャンセラー必要（￥9,800）

H7 D2S D2C ○ H11 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

06.10～11.2 H7 D1S D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ

X3

（F25)

11.3～ WX,WY D1C -

H8・

H11

LED バイキセノン車

X5

（E53)

00.10～03.9 FA.FB HB3 D2S D2C ○ H3・H1 T10

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

03.10～07.6 H1 D2S D2C ○ H11 ﾘﾝｸﾞ

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

（E70） 07.6～10.4 FE D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

10.5～13.10 ZV,ZW D1C - H11 LED バイキセノン車

（F15） 13.11～ KS,KR D1C - LED LED バイキセノン車

D1S

D1S

D1S

D1S

LED

D1S

D1S

D1S
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車種別適合表車種別適合表車種別適合表車種別適合表

BMW
球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用し

てもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・

年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車　種 年　式 型　式

純正バルブ

適合キット

（Low）

55W D2C ﾌｫｸﾞ 備　　　考

X6

（E71/E72)

08.6～12.5 FG,FH D1C - H11 ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

12.6～ - - LED LED

Z3

（E40)

96.8～03.12 CN,CK HB3 HB4 HB4 - H1・H7 T10

Z4

（E85/E86)

03.1～06.3 BT H7 H7 H7 - H11 T10

★別途キャンセラー必要（￥9,800）

★H7バルブアダプター必要

（\2,500）

H7 D2S D2C ○ H11 ﾘﾝｸﾞ

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

06.4～09.4 BT,BU,DU H7 D2S D2C ○ H11 ﾘﾝｸﾞ

★55W装着時は個体差により別途

キャンセラー必要（￥9,800）

（E89) 09.5～ LM,LL D1C - - ﾘﾝｸﾞ バイキセノン車

Z8

（E52)

00.5～03.10 EJ HB3 D2S D2C

T-10・

H6W

D1S

LED

D1S


